Cesky telekomunikaéni t’lFad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 A3
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

5 Firalja 27. kvétna 2020
Cj. CTU-15 644/2020-613

Cesky telekomunikaéni tfad (dale jen ,Urad”) jako pfislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon“), a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist, na zakladé vysledku vefejné konzultace uskute¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a § 12 zakona
vydava opatfenim obecné povahy

vS§eobecné opravnéni ¢. VO-R/16/05.2020-6

na uréenych kmitoétech v pasmech 27 MHz az 450 MHz.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroju '), 2) vztahujici se na vyuzivani radiovych kmitoctd
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni provozovanych spole¢né na urCenych
kmito¢tech v pasmech 27 MHz az 450 MHz (dale jen ,stanice) fyzickymi nebo pravnickymi
osobami stanovi zakon a toto v8eobecné opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Konkrétni podminky
Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zakona jsou:

(1) Provozovatel muze vyuzivat radiové kmitoCty a provozovat stanici bez
individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoc&ta.

") §73 a74 zakona.

2) Evropské harmonizované normy, uvedené v ¢&l. 2 tohoto vieobecného opravnéni, aplikované na zakladé zakona ¢. 90/2016
Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, a nafizeni vlady €. 426/2016 Sb., o posuzovani
shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh.
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(2) Podminky provozu stanice pro pfenos dat jsou:

Sitka pasma Harmonizovana
Ozn. Provozni kmitocty Vyzareny vykon zabraného . horma
vysilanim (CSN ETSI EN)
a |27,905; 27,915 MHz 1W e.rp. 8,5 kHz
b |27,975; 27,985; 27,995 MHz 100 mW e.r.p. 8,5 kHz
57,225; 57,250; 57,275;
¢ 157300 MHz 10 mW e.r.p. 16 kHz 300 1139)
d |87,430; 87,470 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz 300 220%)
149,125; 149,250; 155,725;
e 156.150 MHz 500 mW e.r.p. 16 kHz
f |448,070; 448,170 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz

(3) Podminky provozu stanice pro analogovy i digitalni pfenos hlasu jsou:

Sitka pasma Harmonizovana
Ozn. Provozni kmito&ty Vyzafeny vykon zabraného _horma
vysilanim (CSN ETSI EN)
34,050; 34,075; 34,150;
g 34175 MHz 1We.r.p. 16 kHz
77,025; 77,050; 77,075; 77,100;
h |77,725; 78,000; 81,725; 1We.rp. 16 kHz
81,750 MHz
i 1172,650; 172,950; 172,975 MHz 5W e.r.p. 10 kHz 300 0865)
. i 300 113%)
Jj 1172,725; 173,050 MHz 1W e.rp. 10 kHz 300 2204)
442,200; 442,225; 442,250;
k 442275 MHz 5W e.rp. 16 kHz
| | 448,490; 448,570; 448,610 MHz 5W e.r.p. 14 kHz
m | 449,770; 449,810 MHz 1W e.rp. 14 kHz

(4) Podminky provozu stanice pro vysilani diferennich signall globalnich navigacnich
druzicovych systému jsou:

Harmonizovana
Ozn. Provozni kmitocty Vyzafeny vykon | Kanélova rozte¢ . horma
(CSN ETSI EN)

12,5 kHz nebo
n |442,050; 444,375 MHz 5W e.r.p. 20 kHz nebo 300 1139)
25 kHz

(5) Stanice nesmi byt provozovana s prFidavnymi zesilovaCi vysokofrekvenéniho vykonu
ani s prevadéci.

3 CSNETSI EN 300 113 — Pozemni pohybliva sluzba — Radiova zafizeni s anténnim konektorem uréena pro prenos dat
(a/nebo hovoru), pouzivajici modulaci s konstantni nebo proménnou obalkou.

4) CSN ETSI EN 300 220 — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) provozovana v kmito&tovém rozsahu 25 MHz az 1 000 MHz.

%) CSN ETSI EN 300 086 — Pozemni pohybliva sluzba — Radiova zafizeni s vnitfnim nebo vnéj$im anténnim konektorem,
ur€ena prevazné pro analogovy prenos feci.
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(6) Stanice nesmi byt pfipojovana pfimo ani nepfimo k vefejnym komunikaénim sitim,
ani vyuzivana k poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci.

(7) Vysilani stanice za podminek podle odst. 2 nesmi mit charakter trvalého provozu:
kliCovaci pomér (tj. podil €asu, kdy vysila€ vysila na nosném kmitoCtu, v ramci jedné hodiny)
v té&chto pasmech nesmi byt vétSi nez 10 %, pfiCemz délka jednoho vysilani nesmi byt delSi
nez 10 sekund. Stanice je provozovana jako pohybliva nebo pevna, pficemz vySka vysilaci
antény, ktera neni nedilnou soucasti stanice, nad terénem neni omezena.

(8) Stanice vyuzivajici radiové kmitoCty za podminek podle odst. 3 mulze byt
provozovana pouze jako pfenosna, nikoliv pevné zabudovana v objektu nebo ve vozidle.
Provoz stanice se zavésnymi Ci pevnymi anténami neni povolen.

(9) Stanice vyuZivajici radiové kmitocty za podminek podle odst. 4 je urCena pro
obCasné pouzivani ve stavebnictvi, geodézii, v zemédélstvi pfi sezonnich pracich
a k podobnym ucéelim. Pouzivani stanice je lokalni s dosahem do 5 km. Trvalé vysilani neni
povoleno, stanice smi byt v provozu pouze po dobu nezbytnou k provadéni praci, pro které
jsou prenasena data vyuzivana. Stanice je provozovana jako pohybliva; pfipustna je také
doCasna pevna instalace stanice, pfiCemz vysilaci anténa, ktera neni nedilnou soucasti
stanice, smi byt umisténa nejvySe 10 m nad terénem.

(10) Stanice nesmi svym provozem zplsobovat Skodlivou interferenci stanicim
pfednostnich radiokomunikacnich sluzeb vyuZivajicim radiové kmitoCty na zakladé
individualniho opravnéni a nema narok na ochranu pred skodlivou interferenci zplsobenou
témito stanicemi. Rovnéz nema ochranu pfed nezadoucim ovlivnénim provozem jinych, dfive
do provozu uvedenych stanic vyuZivajicich radiové kmitoCty podle tohoto vSeobecného
opravnéni. Toto pfipadné ruseni FesSi uzivatelé vzajemnou dohodou.

(11) Stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

(12)Neni-li uvedeno jinak, hodnoty vyzafeného vykonu a Sifky pasma, uvedené
vtomto vSeobecném opravnéni, jsou hodnotami maximalnimi a nesmi byt pfekroCeny
v Zadném provoznim rezimu stanice. Mohou v8ak byt pouzity hodnoty niZsi.

Clanek 3
Zavérecné ustanoveni

Za stanici, ktera splfiuje poZadavky dané nafizenim viady €. 426/2016 Sb., o posuzovani
shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh, se povazuje rovnéz zafizeni, u kterého
Utad rozhodl o schvaleni nebo uznani typu radiového zafizeni podle § 10 zakona
€. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
pFedpisu, pokud toto zafizeni bylo uvedeno na trh pfede dnem 1. dubna 2003.

Clanek 4
ZrusSovaci ustanoveni
ZruSuje se vSeobecné opravnéni €. VO-R/16/08.2005-28 k vyuzivani radiovych
kmito€td a k provozovani zafizeni provozovanych spole¢né na uréenych kmitoctech

v pasmech 27 MHz az 450 MHz ze dne 27. Cervence 2005, zvefejnéné v Castce 11/2005
Telekomunikadniho véstniku.

gv:Iének 5
Uc¢innost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem 1. ¢ervence 2020.
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Odtvodnéni

Urad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona v8eobecné opravnéni &. VO-R/16/05.2020-6
k vyuzivani radiovych kmito¢td a k provozovani zafizeni provozovanych spole¢né na
uréenych kmito¢tech v pasmech 27 MHz az 450 MHz.

VSeobecné opravnéni vychazi z principu zakotvenych v zakoné&, z kmitoctovych plan(
a harmonizaénich zaméra Evropskych spoleCenstvi a nahrazuje vSeobecné opravnéni
zruSené clankem 4 tohoto vSeobecného opravnéni.

VSeobecné opravnéni je vydano bez omezeni ucinnosti. V pfipadé, Ze dojde ke
zménam skute€nosti, na zakladé kterych bylo vSeobecné opravnéni vydano, nebo dojde
k potfeb& dodrzet zavazky vyplyvajici z &lenstvi Ceské republiky v mezinarodnich
organizacich, nebo pro zajisténi obrany a bezpecnosti statu, mize byt vSeobecné opravnéni
zménéno nebo zruseno, a to postupem podle zakona.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny podminky provozovani stanic provozovanych spole¢né
na uréenych kmitoétech. Tyto podminky vychazeji z rozhodnuti Evropské konference
postovnich a telekomunikaénich sprav (CEPT), ze smérnice Evropského parlamentu a Rady
2014/53/EU, o harmonizaci pravnich predpisu Clenskych statd tykajicich se dodavani
radiovych zafizeni na trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES, jakoz i z pozadavku vyplyvajicich
z vykonu spravy radiového spektra.

Ufad vyhodnotil zmény ve vyuzivani radiového spektra, ke kterym do$lo v dobé od
vydani vSeobecného opravnéni ¢. VO-R/16/08.2005-28. DoSlo k ukoneni vyuzivani
nékterych kmito€td na zakladé uvedeného vSeobecného opravnéni. V mezidobi rovnéz doslo
k uvolnéni &asti kmitoStového pasma 440 MHz pro civilni vyuzivani. Dale Ufad obdrzel
podnéty uzivatell na zménu vSeobecného opravnéni, zejména z divodu nedostatku volnych
kmito&tl pro tyto stanice pfi zajiStovani kulturnich, spoleenskych a sportovnich akci. DalSi
nové vzniklou potfebou je provozovani doCasnych stanic pro vysilani diferen¢nich signalu
globalnich navigacnich druzicovych systémua. Pro uspokojovani téchto potfeb na zakladé
individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctl existuji (v nékterych pfipadech az
prakticky nepfekonatelné) administrativni a ekonomické bariéry. Spole¢né vyuzivani
vymezenych radiovych kmito¢td na zakladé vSeobecného opravnéni proto povede
k i€elnému vyuziti radiovych kmitoCtl (v€éetné kmitoctll uvolnénych pro civilni vyuzivani)
a umozni i efektivni nasazeni modernich technologii. Na zakladé téchto skutecnosti proved|
Utad ve smyslu § 12 zakona v tomto v&eobecném opravnéni nasledujici zmény oproti
vSeobecnému opravnéni ¢. VO-R/16/08.2005-28:

1. VEl. 2 odst. 3 byly vtabulce pfidany radiové kmitolty 442,200; 442,225; 442,250;
442,275 MHz (oznaceni useku k). Rovnéz bylo upfesnéno, Ze se tento odstavec tyka
pfenosu hlasu analogového i digitalniho, coz vyplyva z harmonizovanych norem v tomto
odstavci uvedenych.

2. V Cl. 2 odst. 2 a odst 3 byly v tabulkach odstranény kmitoCty v pasmech 45 MHz, 172 MHz
(se zabranou Siftkou pasma 16 kHz) a 305 MHz, u nichz jiz uplynula stanovena doba pro
ukonc&eni provozu.

3. VE&l. 2 byly v odst. 4 nové pfidany kmitoCty pro vysilani diferencnich signalt globalnich
navigacnich druZicovych systému a v odst. 9 byly pfidany podminky pro vyuzivani téchto
kmitoctu.

4. V ¢&l. 2 byla v odst. 7 z duvodu konzistence s odst. 9 pfidana posledni véta charakterizujici
stanici, pficemZ nedochazi ke zméné podminek vyuZivani stanic podle odst. 2.

5. Byly provedeny formalni upravy v souladu se sou€asnou praxi vydavani vSeobecnych
opravnéni. Z duvodu sjednoceni zpuUsobu uvadéni harmonizovanych norem s dalSimi
v souc€asnosti vydavanymi vS8eobecnymi opravnénimi byly Udaje o normach pFesunuty
z poznamky ?) do tabulek v ¢l. 2 odst. 2 az 4. Z diivodu lep$i piehlednosti byly kmitocty
pro pfenos dat a kmitoCty pro pfenos hlasu rozdéleny do samostatnych tabulek.
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Clanek 3 stanovi podminky pro moznost provozu zafizeni uvedenych na trh pied
dnem 1. dubna 2003.

Clanek 4 zruuje véeobecné opravnéni &. VO-R/16/08.2005-28.

Clanek 5 stanovi Gginnost véeobecného opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

Na zakladé § 130 zékona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci na diskusnim misté Urad zvetejnil dne 8. 4. 2020 navrh opatfeni obecné
povahy, kterym se vydava vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/16/xx.2020-y k vyuzivani
radiovych kmitotl a k provozovani zafizeni provozovanych spolecné na uréenych
kmito&tech v pasmech 27 MHz az 450 MHz, a vyzvu k podavani pfipominek na diskusnim
misté.

V ramci vefejné konzultace Ufad b&hem 1 mésice neobdrzel Zadnou pfipominku
podle €l. 6 odst. 2 Pravidel pro vedeni konzultaci na diskusnim misté. Nad ramec takovych
pfipominek obdrzel Ufad dvé stanoviska a diskusni pFispévky. Jeden prispévek se tykal
pozadavku na upfesnéni, zda je u stanic pro pfenos hlasu (€l. 2 odst. 3) mozno pouzit
analogovy i digitalni pfenos hlasu. Z harmonizovanych norem uvedenych v tomto odstavci
vyplyva, Ze je mozné pouzit analogovy i digitalni pfenos hlasu, proto Ufad vyhovél tomuto
pozadavku a pozadovany udaj do &l. 2 odst. 3 doplnil. Druhy pfispévek poZadoval nerusit
zakaz zavésnych a pevnych antén, ktery byl obsazen v pfedchozim vseobecném opravnéni.
Ufad vyhodnotil tento prispévek, uznal jeho opravnénost a v é&l. 2 odst. 8 vratil zpét
ustanoveni, Ze provoz stanice se zavésnymi €i pevnymi anténami neni povolen.

za Radu Ceského telekomunikaéniho uradu:

Mgr. Ing. Hana Tovarkova v. r.
3 prfedsedkyné Rady
Ceského telekomunikaéniho ufadu
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